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Beschreibung 
 
Ein  brennstoff‐freies,  solarbasiertes  Gebäudeheizungssystem,  bestehend  aus  den 
Hauptkomponenten  solarthermische  Kollektoren,  elektrische Wärmepumpe  und Wasser‐/Eis‐
Latentwärmespeicher, wurde innerhalb eines Verbundforschungsprojektes weiterentwickelt und 
optimiert.  Zunächst  wurde  der  Latentwärmespeicher  im  Laborversuch  hinsichtlich  seiner 
thermischen Eigenschaften messtechnisch charakterisiert, wobei ein angepasster Prüfaufbau mit 
entsprechenden Prüfzyklen entwickelt wurde. Des Weiteren wurde ein Simulationsmodell des 
Latentwärmespeichers  entwickelt  und  ein  Abgleich  des  Modells  mit  den  Labormessungen 
durchgeführt. Das Komponentenmodell wurde in ein detailliertes Systemsimulationsmodell des 
Gebäudeheizungssystems  eingebunden,  mit  dem  Parametervariationen  hinsichtlich 
Komponentendimensionierung  und  ‐ausführung,  unterschiedlicher  Gebäudetypen  und  ‐
standorte,  Ausrichtung  und  Neigung  der  Kollektoren  sowie  Steuerstrategien  durchgeführt 
wurden.  Parallel  erfolgte  eine  Feldtestvermessung  des  Gebäudeheizungssystems  in  einem 
bewohnten  Einfamilienhaus.  Dabei  wurden  das  Anlagenverhalten  während  der  Heizperiode 
analysiert und Optimierungsansätze abgeleitet. 
 

  


